
2%
2%

3,00

6,00

8%

3,001,00 - 3,50

mieszanka kruszywa gr. 10 cm (na szer. 1,00m)

zasypka z gruntu niewysadzinowego

2%

2,50

0,00

0,30

humusowanie gr. 10 cm

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

opornik betonowy  12x25x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

km 0+170.00 - 0+780.00, 0+940.00 - 2+074.00, 2+165.00 - 2+275.00

umocnienie (*)

1

:

1

 

-

 

1

:

1

,

5

1

:

1

 

-

 

1

:

1

,

5

(*) dla pochylenia 1:1 płytami ażurowymi 60x40x8

(*) dla pochylenia 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

2%

2,50 0,30

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

7%

mieszanka kruszywa gr. 10 cm

zasypka z gruntu niewysadzinowego

humusowanie gr. 10 cm

1

:

1

,

5

opornik betonowy  12x25x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

3,00 + 0,40 = 3,403,00 + 0,40 = 3,40

4%

0,00

pas ruchu pas ruchu

4%

6,80

jezdnia

1,00

Przekrój normalny 2

km 2+104.60 - 2+135.27

2%

2%
0,00

pas ruchu pas ruchu

2%

jezdnia

5,80 1,002,50

chodnik

mieszanka kruszywa gr. 10 cm

zasypka z gruntu niewysadzinowego

humusowanie gr. 10 cm

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

opornik betonowy  12x25x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

Przekrój normalny 9

ul. Strażacka

pobocze

ciąg pieszo-rowerowy

ciąg pieszo-rowerowy

2%

2,00

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem

kostka betonowa gr. 6cm

chodnik

0,30

mieszanka kruszywa gr. 10 cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Przekrój normalny 3

km 0+840 - 0+940 

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

4,00 1,401,40

część dobudowy
część z wykorzystaniem istniejącej podbudowy

część dobudowy

2%
2%

0,00

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

2%
2%

3,00

6,00

3,00

2%

2,50

0,00

0,30

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

jezdnia

pas ruchu pas ruchu
ciąg pieszo-rowerowy

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

2%

2,00

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C 3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

chodnik

0,30

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

km 2+383.50 - 2+395.00

Przekrój normalny 3

2%
2%

3,00

6,00

3,00

2%

2,50

0,00

0,30

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

jezdnia

pas ruchu pas ruchu
ciąg pieszo-rowerowy

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

2%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

podbudowa gr. 15 cm -  mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej C90/3

warstwa ścieralna gr. 5 cm - mieszanka AC 8S

scieżka rowerowa

0,30

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

2,00 1,00

zieleń

km 2+554.70 - 3+085.36

Przekrój normalny 4

Przekrój normalny 5

2%
2%

3,00

6,00

3,00

0,00

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

km 3+270.00 -3+468.00

8%

1

:

1

,

5

0,43

1,30

ściek prefabrykowany bet. 28x10x75

2%

2,50 0,30

chodnik

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy pomocniczej gr.18,0cm - mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC22P

o CBR >=20%

warstwa ulepszonego podłoża gr.40,0cm - z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

km 3+591.00 - 3+719.70

km 3+810.33 - 3+825.47

Przekrój normalny 6

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

km 3+468.00 - 3+590.63

8%

1

:

1

,

5

0,43

1,30

ściek prefabrykowany bet. 28x10x75

2%

2,50 0,30

chodnik

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

2%
2%

0,00

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

3,00

6,00

3,00

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

Przekrój normalny 2

2%
2%

3,00

6,00

3,00

2%

2,50

0,00

0,30

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

km 0+000.00 - 0+150.20

umocnienie (*)

1

:

1

 

-

 

1

:

1

,

5

1

:

1

 

-

 

1

:

1

,

5

(*) dla pochylenia 1:1 płytami ażurowymi 60x40x8

(*) dla pochylenia 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą

ciąg pieszo-rowerowy

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

2%
2%

0,00

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

istniejąca nawierzchnia z frezowana do spadku i spryskana emulsją

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

4,00 1,001,00

część dobudowyczęść z wykorzystaniem istniejącej podbudowyczęść dobudowy

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podłoża gr.20,0cm mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

siatka przeciwspękaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 

na rozciąganie 120 kN/m i wydłużeniu poniżej 3%

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 4cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa wyrównawcza 100 kg/m2 - beton asfaltowy AC 11S

górna warstwa podbudowy gr. 6 cm - beton asfaltowy AC22P

Przekrój normalny 1

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

podbudowa z betonu cementowego C20/25 gr. 20 cm

kostka granitowa gr. 15 - 17cm układana na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

2%

4%

2%

6,50 2,00 0,30

jezdnia
chodnik

Przekrój normalny 7

- rondo

2,007,00

pierścieńzieleń

krawężnik kamienny 15x30x100 cm światło 12 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik kamienny  15x30x100 cm światło 2 cm (na sztorc)

ława z oporem - beton C12/15

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy pomocniczej gr.18,0cm - mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0 4,0

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC22P

o CBR >=20%

warstwa ulepszonego podłoża gr.40,0cm - z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)

warstwa podbudowy pomocniczej gr.18,0cm - mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

0,00

2%
2%

3,00

6,00

3,00

0,00

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

krawężnik betonowy  15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

8%

1

:

1

,

5

0,43

1,30

ściek prefabrykowany bet. 28x10x75

2%

2,50 0,30

ciąg pieszo-rowerowy

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy pomocniczej gr.18,0cm - mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C3,0/4,0 

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC22P

o CBR >=20%

warstwa ulepszonego podłoża gr.40,0cm - z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)

podbudowa gr. 10 cm - grunt stabilizowany cementem C3,0-4,0

kostka betonowa gr. 6cm

warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

 cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

dolna warstwa podbudowy gr.20,0cm 

- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3

warstwa podbudowy pomocniczej gr.20,0cm - mieszanka związana

 cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC11S

warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC22P

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

(piasku) gr. 15 cm

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12

Przekroje normalne

1:50

NUMER RYSUNKU

1

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

Drogowa

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

       ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

biuro: ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

www.biuroinzynierskie.com

LOD/2199/PWOD/13

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ PODPIS

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Warszawa

Projekt wykonawczy

mgr inż. Paweł Szymański

II-03

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W w m. Błonie

i Bieniewice (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) oraz rozbudowa

drogi powiatowej 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka)

08.2017

mgr inż. Łukasz Widalski
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