TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

PRZEKROJ NORMALNY TYP 8
Od KM 0+912.50 do KM 1+328.60

TYP 7 - Konstrukcja wybrukowania, pier§cienia ronda.
TYP 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3)

4\ 1.00 * 0.70 L 2.50 4\ * 6.00 * 4\ 240 * 200 * Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
| Teren Niecka chionna N-4 Ziglen Chodnik Jezdnia Zielef Sciezka rowerowa T | Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm, Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
‘przylegly lokalizacja zgodnie z ul. 3-go Maja eren | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm, Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,
| planem sytuacyjnym przyleg+y‘ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm, Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
| | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
; | il i uli Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm, rozbiérce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,
} Obrzez:ac ?ﬁ%ﬁ"ﬁnﬁwﬁé} Kraweznik ujezn 15)(%%32} rewernik ulczny 15x30 cm Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 ‘ Nasyp bquoalIany zageszczony do E2280 MP% 1s21,0 lub podioze gruntowe po TYP 8- Konstrl.ljlfcjaj pobocza %
| na tawle betonowe] } rozbiérce istniejgcej nawierzchni doprowadzone do parametrow E2 2 60 MPa Is21,0,
‘ | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
2% _ * Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch  Warstwa odsaczajaca z posp6iki zwirowej - gr. 10 cm,
———— e — o wartstwach: Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioZe gruntowe po
R - — - 0/63mm - 12 cm, rozbiéree istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

- 0/31,5mm - 8 cm (uktadana ukiadarkg),
*Dopuszcza sig zastosowanie zamiast pospotki Zzwirowej kruszywa tamanego 0/63mm
TYP 2a - Konstrukcja wzmocnienia jezdni (KR3)

7 T Fl Osieadri

Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm, TYP 9 - Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 3-5 cm,
Siatka z widkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120 kN/m,

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym gtebokosci 0-4 cm,

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Warstwa odsgczajgca z pospolki zwirowej - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0, lub podtoze gruntowe po
TYP 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych éciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego rozbiéree istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

PRZEKROJ NORMALNY 9
Od KM 1+328.60 do KM 1+412.00

6.00 Lok
% Jezdnia iz
Kraweznik uliczny 15x30 cm

ul. 3-go Maja
na fawie betonowej

220 Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,

. % Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,
Ulepszone podioze - warstwa odsaczajgca z pospoétki zwirowej - gr. 10 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

L 1.00 L
1 Niecka chionna N-4 1
lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym

0.70 L
Zieler

250 L
Chodnik

3.00 Lol
Zatoka postojowa

1.50 L
Chodnik

* Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano pogladowo. Szczegéty
konstrukcyjne nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw "Szczegoly konstrukcyjne”

Sciezka rowerowa
| Teren

lorzylegly

Obrzeze chodnikowe 8x30 TYP 3b - Konstrukcja chodnika z z6ltych plytek z wypustkami

na tawie betonowej

KraweZnik uliczny 15x30 cm
na fawie betonowej

Obrzeze chodnikowe 8x30
eto

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,
Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki Zzwirowej - gr. 10 cm,
Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0,

TYP 4a - Konstrukeja jednokierunkowej $ciezki rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0, (na odcinku DP 4130W od km 0+150,00

do 0+490,00 km podtoze wzmocnione georusztem wysokosci 10 cm z zasypka piaskiem, 5 cm poza lawy obrzezy)

I
I
I
I
I
I
| Warstwa $cieralna z 26ttych plytek z wypustkami gr. 7 cm,
I
|
I
I
I
I

— T TR, — Objean

TYP 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej (na zjazdach)

PRZEKROJ NORMALNY TYP 10

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm,

Od KM 1+412.00 do KM 1+509.50

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm,

1.00 0.70 2.50 6.00 2.00 220 Inwestor:
L L L Lok bk bk L :
Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0,
‘ " Niecka chionnaN4 © Zieler Chodnik T Jezdnia [ Chodnik " Sciezka rowerowa 1 ‘ P ZARZAD POWIATU
Teren lokalizacja zgodnie z ul. 3-go Maja Teren WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
lorzylegly ~ planem sytuacyjnym przylegly | TYP 5a- Konstrukcja nawierzchni zjazd6éw indywidualnych . .
\ F | z siedziba
I 2 I Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, M
} Obrzeze chodnikowe 8x30 Kraweznik uliczny 15x30 cm 8 Kraweznik uliczny 15x30 cm Obrzeze chgjnikowe 8x30 Obrzeze ch?bdnikowe 8x30 } gogzyzka oemkentowo - I:iaskowa thr; :I> 14 MPa - gr. 5 :m,_ ] 15 ul. Poznanska 129/133
Wi na fawie betonowej na lawie betonowej odbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm, _ Sard : £
| | | Ulepszone podtoZe - warstwa odsgczajgca z pospotki 2wirowej - gr. 15 cm, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
| ‘ 0 | Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
_ If _ 72%7 } rozbiérce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0, Wykonawea: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
R | *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajgcej wykonaé Bartiomiej Maletka -
| | warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, EM stug ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinéw
- ‘ Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
— . TYP 5b- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych Bartiomie] Malatka e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl
| Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, Inwestycja:

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

PRZEKROJ NORMALNY TYP 11
Od KM 1+509.50 do KM 1+640.00

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podioZe - warstwa odsgczajgca z pospétki zwirowej - gr. 15 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajacej wykonac

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliriska i ul.
Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja
wraz z budowg ronda na skrzyZzowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

F 2.00 ¥ 1.50 £ (zgodnie z planem sytuacyjnym) " 6.00-9.00 2,00 (k 220 warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
Chodnik Jednokierunkowa $ciezka rowerowa Zielef Jezdnia Chodnik o2 :
| Teren : ! ! % ul. 3-go Maja {} : Sclezka rowerowa Teren | TYP 5c - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej Tytut rysunku: Skala:
iorzylegly - o . , , . PRZEKROJ NORMALNY 1:100
| 5 Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,
| 3 Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
| ’ o 8 i i . . Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Faza: Branza:
| Obrzeze chodnikowe 8x30 "'ﬁ:"‘m‘e 1(3’;%%@2] | g:'éewzg mewnm‘:’e 8x30 Oblzszlg °2°odr{g';l°e‘;‘° 8x30 Ulepszone podioze - warstwa odsaczajaca z pospoiki zwirowej - gr. 15 cm, '
‘ na fawie be Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
| | 0 rozbiérce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,
\ e —— V* — Zh— *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsaczajacej wykonaé | Projektowat:  mgr inz.Barttomiej Matetka Podpis:
| e —— — e warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, upr. nr MAZ/0405/POOD/10
S - | -
} S S S TYP 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej Sprawdzit mgr inz.Krzysztof Suliga
‘ o I - ‘ . o ) upr. nr 83/D0OS/12
- — Bl — Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
\ Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, Opracowat: Podpis:
Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm, tech. bud. Przemystaw Perzanowski
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioZze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0, Data: Nrrys.: Tom:
styczen 2016 PN-02 -




