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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

1. Warunki techniczne wydane przez Kampinos TELCO z dnia 08.06.2016r.

2. Uprawnienia.
3. Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej.

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 — Orientacja.

Rys. nr 2 — Przebudowa kabli swiattowodowych Kampinos TELCO.
Rys. nr 3 — Schemat optyczny projektowanego kabla 24J.

Rys. nr 4 — Karta katalogowa zlacza swiattowodowego FB8000.61.
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1. Czes¢ ogdina

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznanska 129/133, 05-800
Ozaréow Mazowiecki, natomiast zleceniodawca dokumentacji projektowej jest Biuro Uslug
Inzynieryjnych ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow.

1.2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest usprawnienie ukladu komunikacyjnego poprzez rozbudowe drogi powiatowej
nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice. Inwestycja obejmuje rozbudowe droég oraz budowe sciezek rowerowych,
dodatkowych chodnikéw, zatok autobusowych, przebudowg oraz wzmocnienie konstrukeji jezdni
na odcinku o lacznej dlugosci okoto 5 500 m a takze przebudowe i budowe zjazdow, urzadzen
odwadniajacych (kanalizacja deszczowa, rowy otwarte, rowy kryte, przepusty itp.) oraz przebudowsa
istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami.

1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest przebudowa kabli $wiattowodowych
Kampinos Telco podwieszonych na stupach energetycznych oraz przebiegajacych w kanalizacji
kablowej Orange Polska S.A. i kolidujacych z rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.
Izabelinska 1 ul. Sienkiewicza oraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul
Sienkiewicza w m. Izabelin.

1.4. Podstawa opracowania projektu

— Zlecenie;

Warunki techniczne wydane przez Kampinos TELCO z dnia 08.06.2016r.;

Inwentaryzacja urzadzen telekomunikacyjnych wykonana przez SUP TELTEL-2;

Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

Obowiazujace normy polskie, branzowe i zakiadowe;

1.5. Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa kabli swiattowodowych napowietrznych — 820,0 m

- przebudowa kabli $wiattowodowych kanatowych - 365,0 m
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1.6. Wykonawca i termin realizacji

Termin realizacji ustali Inwestor. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Kampinos
TELCO z dnia 08.06.2016r. prace zwigzane z bezposrednio z przebudowa czynnej sieci Kampinos

TELCO mogg by¢ wykonywane tylko przez pracownikow Kampinos TELCO.

1.7. Dokumentacja zwigzana

- Dokumentacja architektoniczo-budowlana dotyczaca rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul.
Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda
na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice,
ktérej czescig skladowg sa projekty dotyczace przebudowy 1 zabezpieczenia Kkolizyjnej
infrastruktury technicznej w tym niniejsze opracowanie.

- Projekt budowlano - wykonawczy pt. "Przebudowa 1 =zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. kolidujgcych z rozbudowa drogi powiatowej nr
4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice" - opracowanie SUP TELTEL-2 - opracowanie SUP TELTEL-2 - lipiec 2016r.

- Projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy kabla $wiattowodowego firmy "Kampinos telco”
w kanalizacji Orange Polska S.A. - niniejsze opracowanie SUP TELTEL-2 - sierpien 2016r.

1.8. Uzgodnienia

Projekt nie wymaga uzgodnienia w ZUD Ozarow Mazowiecki w zakresie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Projekt uzgodniono z Biurem Uslug Inzynieryjnych

branzowo 1 Kampinos TELCO.

2. Czesc techniczna

2.1. Wiadomosci ogolne

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni o nawierzchni utwardzonej. Projektowany
przebieg drogi pokrywa si¢ ze stanem istniejacym z wyjatkiem wlotu zachodniego, ktérego jezdnia
odgina si¢ w celu poprawy przejezdnosci ronda i uspokojeniu ruchu.
Planowana przedsigwzigcie w branzy drogowej obejmuje nastepujace roboty budowlane:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni wraz z jej podbudowa,

— budowe ronda o $r. zewnetrznej 32,0 m

— budowe jezdni szerokosci 6,0 m (+ $ciek szer. 0,3 m) na dojazdach do
projektowanego ronda,

— budowe jednostronnego chodnika o szerokosci 2.0 m na dojazdach do
projektowanego ronda,

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliviska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
z budowq ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice 6

TELEKOMUNIKACJA — projekt wykonawezy

— budowg zatok autobusowych z peronami,

— przebudoweg zjazdoéw indywidualnych,

— odtworzenie 1 budowg rowow otwartych,

— odtworzenie lub zalozenie terenéw zielonych.

W zwigzku z budowa chodnikow, zjazdow i jezdni regulacji wysokosciowej podlegaja zasuwy
wodociggowe, wlazy studni telekomunikacyjnych, studnie kanalizacji sanitarnej, studnie zaworéw
gazociggu oraz elementy osnowy geodezyjnej zlokalizowane w obrebie prowadzonych robot
budowlanych. Przebudowie podlegaja rdwniez linie stupowe napowietrzne energetyczne
1 telekomunikacyjne.

W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie stalej organizacji ruchu. Projekt organizacji
ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Przebudowa kabli swiattowodowych napowietrznych i kanatowych

kable napowietrzne

W ul. Sienkiewicz przebudowa kabli swiattowodowych napowietrznych bedzie polegata na zdjeciu
ich wraz z osprzetem z demontowanych shupéw energetycznych i ponownym podwieszeniu na
uprzednio przebudowane stupy z wykorzystaniem zapasow kabla wg rys. 2 ark. 2-5.

W ul. Izabelinskiej napowietrzny kabel $wiattowodowy nalezy przewiesi¢ na uprzednio
przebudowane stupy telekomunikacyjne wg rys. 2 ark. 6. Na stupie nr s1 w puszce zlgczy nalezy
wyspawa¢ wiokna kabla 12J nastgpnie zdemontowac kabel, ponownie podwiesi¢ na przebudowane
stupy 1 wspawa¢ wiokna w puszce stlupowej na stupie nr s1. Kabel przewiesi¢ z wykorzystaniem
zapasow kabla.

UWAGA:

- Wymian¢ slupow telekomunikacyjnych w ul. Izabelinskiej uwzgledniono w projekcie
budowlano - wykonawczy pt. "Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA S.A. kolidujacych z rozbudowsy drogi powiatowej nr 4128W ul
Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowy
ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice".

kable kanalowe

Istniejgce kable Swiatlowodowe Kampinos TELCO typu FADQ(ZN) SM 48] i 24] relacja

TOUDIA15287/AS/2013 (relacja gléwna) oraz 12J (nawiagzanie) przebiegajace w kolizyjnej
kanalizacji kablowej pierwotnej Orange Polska S.A. bez kanalizacji wtdrnej nalezy przebudowa¢ do
uprzednio wybudowanej kanalizacji z wykorzystaniem istniejacych zapasow kabla bez montazu

nowych odcinkéw pomiedzy zlaczami. Przebudowa bedzie polegala na wyciagnieciu kabli z
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demontowanej kanalizacji poza obszar kolizji 1 ponownym zaciagni¢ciu po nowej trasie wg rys. 2
ark.la.

Na rondzie 3 Maja/Sienkiewicza nalezy wypigé z istniejacego zlacza swiattowodowego kable 48],
24J 1 12) w kolizyjnej studni nr 8/9 i przenies¢ istniejace zlacze swiattowodowe do nowej studni nr
nl, nastgpnie przeciggna¢ kable 48], 24J 1 12] do nowej studni w celu pospawania wiokien
i odtworzenia ciaglosci kabli $wiattowodowych. Na kablach nalezy zamocowac tabliczki
identyfikacyjne.

Kabel 12] nalezy zdemontowaé z kolizyjnego stupa, ponownie podwiesi¢ na przebudowany stup
1 wspawac¢ wlokna w puszce stupowe;j.

Natomiast istniejacy kabel 24) (odgalezienie nr 2) jest za krotki do zaciagnigcia po nowej trasie.
Dlatego w projekcie uwzgledniono wymig na catym odcinku pomigdzy ztaczami - rys. nr 2 ark. la
i 1b oraz rys. nr 3.

Zaciggane kable nie moga by¢ poddane nadmiernym silom rozciggajacym i zgigciom o zbyt
malym promieniu. Dopuszczalny promien gigcia jest okreslony przez producenta kabla.
Swiatlowody nalezy zaciaga¢ metoda pneumatyczna lub z zastosowaniem weiagarek z kontrola sity
ciagu. W wyjatkowych sytuacjach, jesli warunki trasowe uniemozliwiaja stosowanie metody
mechanicznej, dopuszcza si¢ zacigganie reczne. Dopuszczalna sila z jakg mozna zaciagac kabel,
powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegélowe zalecenia
dotyczace zaciggania kabli zawarte sa w normach zakladowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz ZN-
96/TP S.A.-013.

Zapasy kabla nalezy umieszczac¢ na projektowanych stelazach zapasow. Zlacza oraz zapasy
kabli powinny by¢ umieszczone w studniach kablowych spelniajgcych wymogi normy ZN-
96/TP S.A.-024.

Widkna powinny by¢ laczone poprzez spawanie zgodnie z normag ZN-96/TP S.A.-006/T.
Schemat wyprostowany oraz rozplyw wiokien przedstawiono.

Otwory kanalizacji oraz obudowe rur nalezy uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie od strony
studni.

UWAGI:

- Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prac.

- Ze wzgledu na znajdujace si¢ w studniach istniejace kable telekomunikacyjne roboty
nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Prace zwiazane z przebudowg kabli swiatlowodowych nalezy prowadzi¢ w porze nocnej

w dni wolne od pracy z zachowaniem minimalnej przerwy w lacznosci.
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Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy

przedstawié¢ aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardéw kabli.

2.3. Pomiary kabli

Kable §wiattowodowe:

Po wykonaniu polaczen $wiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne
z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia
poprawnosci wykonanych polaczen.

Po calkowitym zmontowaniu odcinkow regeneratorowych, dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych, nalezy wykonaé¢ na wszystkich wloknach pomiary reflektometryczne dla fali
1310 nm i 1550 nm, pomiary transmisyjne tlumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka
regeneratorowego oraz pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego zlaczek swiattowodowych

rozlacznych.

2.4. Warunki odbioru koricowego

Calo$¢ robot oraz odbior techniczny dokona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacj¢ powykonawcza oraz obowiazujgce
normy polskie i branzowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz. U. z 2005, nr 219, poz. 1864)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1. Wiokna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza spajane swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Zlaczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej

telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza rozlaczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

2.5. Wytyczne dodatkowe

1. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wprowadzonych
Zarzadzeniem Nr 176 Dyrektora TPSA ds. Zasobow Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

2. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢ oznakowane
1 posiadac atesty bezpieczenstwa.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™ oraz przepisami BHP
i p.poz.

Opracowal: inz. Leszek Stulka

3. Zestawienia W

4.1. Wykaz materiatlow podstawowych

Lp. Materialy llos¢
Kabel swiattowodowy Fibrain 24J typu BDCCI (daw. FADQ (ZN) B2Y 24]
1 SM) 325,0| m
2 | Mufa $wiatlowodowa FIBRAIN FB8000.61 3 kpl
3. |Mocowanie mufy 2 | szt
4. | Kaseta spawoOw na 24 spawy do mufy FIBRAIN 4 | szt
5. | Oslonki spawow 72 | szt.
6. |Stelaz zapasu kabla 4 | szt
7. | Przywieszki identyfikacyjne 20 | szt.
8. |Pianka uszczelniajagca HILTI CP 620 1 szt.

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz

z budowq ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. [zabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice 10
TELEKOMUNIKACJA - projekt wykonawczy
5. Przedmiar robot
Lp. Przedmiar robot llos¢
1. |Demontaz kabla swiattowodowego 24J - wyciaganie z kanalizacji pierwotnej | 236,5
2. |Budowa kabla swiattowodowego 24J - wciagganie do kanalizacji pierwotnej | 254,5| m
3 Wyciagnigcie i zaciggnigcie kabla swiattowodowego 48] do kanalizacji 50 | m
" | pierwotnej :
4 Wyciagniecie i zaciggniecie kabli swiattowodowych 24J do kanalizacji 15470 | m
" | pierwotnej z wykorzystaniem zapasow kabla
5 Wyciagnigcie i zaciggniecie kabla §wiattowodowego 12] do kanalizacji 5.0 | m
" | pierwotnej i na shup telekomunikacyjny :
6. |Montaz stelazu zapasu kabla Optomer typu SZ-2 4 | szt
7. | Demontaz mufy $wiattowodowe;j 1 szt.
8. | Montaz mufy swiattowodowej w studni kablowej 2 | szt
9. |Montaz przywieszek identyfikacyjnych 20 | szt
Pomiary reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali
10. {1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonanych polaczen | 5 |odc
dla kabli 481, 2x24J, 2x12]
Pomiary transmisyjne thumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka
11. |regeneratorowego oraz pomiary thumiennosci odbicia wstecznego zlaczek 5 |odc
$wiattowodowych roziacznych dla kabli 48], 2x24J, 2x12]
Zdjecie istniejacych kabli $wiattowodowych napowietrznych ze stupow
I2. 626,0 | m
energetycznych wraz z osprzgtem
Ponowne podwieszenie istniejgcych kabli swiattowodowych napowietrznych
13. , 629,0 | m
na stupach energetycznych oraz montaz osprzgtu
Zdjecie istniejacego kabla swiattowodowego napowietrznego ze stupow
14' telekomunikacyjnych wraz z osprzetem 1343 | m
Ponowne podwieszenie istniejacego kabla swiattowodowego
e napowietrznego na stupach telekomunikacyjnych oraz montaz osprz¢tu Lao:d | m
16. | Wyspawanie i ponowne wspawanie widkien kabla 12J w puszce na stupie 1 | szt
17. | Uszczelnienie otwordéw rur w studni 10 | szt.

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Studio Uslug Projektowych TELTEL-2




Kampinostelco

>

Kampinos telco Malgorzata Borkowska Hornéwek, 08-06-2016
Ul .Szkolna 48
05-080 Hornowek

Biuro Ustug Inzynieryjnych Barttomiej Maletka
Ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow

Warunki Techniczne
Dotyczy: Przebudowa skrzyzowania 3 Maja z Sienkiewicza w gminie Izabelin

Firma Kampinos telco informuje, ze planowana inwestycja — koliduje z siecig Kampinos telco.
W zwigzku z tym konieczna jest przebudowa naszej sieci optotelekomunikacyjnej w miejscu
kolizji.

Na sie¢ Kampinos telco w obszarze przebudowy sktada sie:

- kabel magistrainy optotelekomunikacyjny typu FADQ (ZN) B2Y 24J SM relacja TOZUDIA15287/AS/2013 odgalezienie nr 2

- kabel magistralny optotelekomunikacyjny typu FADQ (ZN) B2Y 24J SM relacja TOZUDIA15287/AS/2013 relacja gléwna

- kabel magistralny optotelekomunikacyjny typu FADQ (ZN) B2Y 48J SM relacjaTOZUDIA15287/AS/2013 relacja giéwna
- kabel magistralny optotelekomunikacyjny typu Aero DF03 12J SM relacja TOZUDIA15287/AS/2013 nawiazanie

Kable sg w kanalizacji Orange zgodnie z projektem dla relacji TOZUDIA/15287/AS/2013
Szczegotowe warunki techniczne przebudowy sieci Kampinos telco:

1) Kampinos telco przebuduje siec teletechniczng we wiasnym zakresie.

2) Prace beda polegaty na wyciggnieciu czterech kabli z rurociggdw, a nastepnie
zaciggnigcie ich do nowej kanalizacji, ktéra omija punkty kolizyjne. Na koricu kable zostang
wprowadzone do istniejgcej mufy i wspawane.

3) Kabel (odgatezienie nr 2) bedzie za krotki po jego przetozeniu do nowej kanalizacii,
dlatego niezbedna bedzie wyjecie kabla i zaciggniecie nowego diuzszego kabla i
pospawanie go po oby stronach.

4) Przebudowa kabli musi by¢ dokonana w taki sposéb, aby zapewni¢ jak najkrotsza przerwe
pracy urzadzen telekomunikacyjnych.

5) Prace beda wykonywane w godzinach 00:00 do 10:00.

Wymagania formaine:

1) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zgtosi pisemny (z minimum 10-dniowym
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac z podaniem planowanego harmonogramu na
adres firmy

2) Prace zwigzane bezposrednio z przebudowg czynnej sieci Kampinos telco, mogg by¢
wykonywane tylko przez pracownikow Kampinos telco.

3) Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury Kampinos telco ponosi Inwestor.

Z powazaniem,

Malgorzata Borkowska

Kampinos telco Malgorzata Borkowska www_kampinostelco.pl
Szkolna 48, 05-080 Homowek tel. 512 767 208
NIP: 5291542316
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N3 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SNH-JTR-CB9 *

Pan LESZEK STULKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6014/02

adres zamieszkania GUBINOWSKA 6A, 02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrgegowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpietznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Intynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Ckregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa




PROTELKOM Spélka z o.0.
Zaklad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dabrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r,

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z pozn.zmianami) stwierdza

si¢ zgodnie z wnioskiem zakiadowej Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

Otrzymuja:
- p. Leszek Stutka

- ZUP-Protelkom a/a



INZYNIFROW

RUDOWNICTHWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-78U-B3H-YYS *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.



PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCETY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’16 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu

Nadaj¢ Panu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do , Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
[Zgzaminacyjna w pust¢powaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
n;:th;dnegn do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednocze$nie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna’vy aﬂ—mi:rdsﬁ'éc_\'jl_r_ym toku instancji.

<

; i’, r \
POUCZENIE i ‘0

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak sllr'm i¢
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlogéiia
whiosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prc}.‘_cs,a ; .
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i Pocaty, . i
(ul Kasprzaka 18/20  01-2]1 Warszawa) w ferminie..

14 dni od otrzymania decyzji (ant. 127 § 3 1 129 § 2 Kpa)
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OZNACZENIA

—8———M@—  -istniejaca kanalizacja teletechniczna magistralna

8
®
-

®

® ¥ @ op

-Numer studni magistraine;

—{—  -Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna magistralna

-Istniejacy otwor kanalizacii pierwotnej z
projektowang kanalizacjg wiorna lub kablem

-istniejacy otwor kanalizacji pierwotnej wolny z
projektowang kanalizacjg wtorng

-Istniejacy otwor kanalizacji pierwotnej zajety kablami

—& 2 km -2 kilometr linii

Sk 12
+20

Studnia kablowa z zapasem

-Dlugo$¢ optyczna linii

-Diugos¢ trasowa linii

-Zapas kabla o diugosci 15 m

-Przelfacznica swiattowodowa

-Zlgcze przelotowe nrnp..1

-Z1gcze dostepowe nr np..1

————— -Projektowana linia kablowa $wiattowodowa

kanatowa lub kabel QR 540 w kanalizacji

-Projektowana linia kablowa $wiattowodowa
zZiemna

Oznaczenia sieci optotelekomunikacyjne;
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Inwestor/Zamawlajgcy:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznarnska 129/133

05-850 Ozarow Mazowiecki
Wymaww
BIURO USI’.UG lNZYNIERSKlCH
I ; ul. Cedrowa 22 Hipolldm 05-074 Halinow
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
Bartromie) Maletka e-mall: bluro@bulbm.pl  www.bulbm.p!
Nazwa opracowanla:

Rozbudowa drogl powlatowe] nr 4128W ul.
Izabeliriska I ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzyZowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
|zabelin, gm. lzabelin i gm. Stare Babice

Tyt rysunku: Skala:

1:15000
Orientacja

Faza: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY  TELETECHNICZNA

Projektowat: inz.Leszek Stutka Pod
upr. bud. do projeb la bez l W 5
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/07/94
Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Glermanowski Podpl
bud d i
o : W S ’ 1 Instalk wlalakntmnhql
6] wraz 2 Infra q N
DTK-WSB/02477/04/U

Opracowak: Pawet Przyborowski
M"Z‘w

Data:
Lipiec 2016

Nr rys.:
1

Nr ark.:

Va
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Te

kabel §wiatto 12J

proj. zapas kabla 30m

N

kabel $wiatto 24J

09

8/9/2

LEGENDA:

demontaz

istniejgca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna
r—a proj. studnia telekomunikacyjna

R proj. kanalizacja / rurociag tel.

\\o-“f“" proj. stup tel. - pojedyniczy

e~ pro]. shup tel. - blizniaczy

istniejacy kabel - do przeloZenia :
w kanallzacjl teletechnicznej

—T——"—— napowietrzny

projektowana trasa kabla po przeloZeniu :

————— w kanalizaciji teletechnicznej

—~_~—"_~— napowietrzny

————— projektowany nowy odcinek kabla

Swiattowodowego
89 / oznaczenie istniejace]j / projektowane] studni lub
1 I st stupa teletechnicznego

Inwestor/Zamawiajgcy:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznaniska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

proj kabel $wiatio 24.J

firmy FIBRAIN
dt. trasowa : 255m

Wykonawca:

a omiej M ko

Nazwa opracowania: . o
Rozbudowa drogl powlatowej nr 4128W ul.
Izabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzyZzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m,
Izabelin, gm. Izabelin | gm. Stare Babice

1:500

I Tyluf rysunku; Skala:

Przebudowa kabli $wiattowodowych
firmy Kamplnos telco w m. Izabelin

Faza; Branza: o
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA

 Prolextowat inz.Leszek Stutka Podpls:

upr. bud. do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP07/94

Sprawdzit: mgr inZ. Grze‘gorz Giermanowski PDJD;Z
bu. do pro} dal i } buscowlanvri

upr. bud. ymi bez
ograniszed w specjalnosclach instalacyjnych w telekomunikacil
przewodowe] wraz 2 infrastruklurgtowarzyszacy nr
DTK. 04U

Opracowaf: R Pawel Przyborowski l ?{pesz/ T
Ly {u
Data: Nr rys.: Nr ark.: Tom: 1
Lipiec 2016 2 1a Va
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roj kabel &wiatlo 24J
firmy FIBRAIN
dt. trasowa : 255m

projektowane
Swiattowodowe zigcze
przelotowe
mufa firmy FIBRAIN

P istn. zapas
kabla 15m

LEGENDA:

>< demonta2
Istniejaca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna
T prol. studnia telekomunikacyjna
- proj. kanalizacja / rurociag tel.
\\o——r"’ proj. stup tel. - pojedyriczy

o O proj. stup tel. - bliznlaczy

istniejacy kabel - do przetoZenia :
w kanallzacji teletechnicznej

—"_—""_~  napowietrzny

projektowana trasa kabla po przetoZeniu :

————— w kanalizac]i teletechnicznej

—7_—" _-— napowietrzny

89 / n1 oznaczenie istniejacej / projektowanej studni lub
1 1 sl stupa teletechnicznego

Inwestor/Zamawiajacy:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Wykonawca:

Barttomie)| Ma

Nazwa opracowanka; )

Rozbudowa drogl powlatowej nr 4128W ul.
Izabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m,

Tytul rysunku: Skala:
1:500

Przebudowa kabli $wiattowodowych
firmy Kampinos telco w m. lzabelin

Faza; BranZa:

PROJEKT WYKONAWCZY

TELETECHNICZNA

Projektowat: inz.Leszek Stutka

upr. bud. do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/07/94

Sprawdzit mgr in2. Grzegorz Giermanowski

upr. bud. do proj o i ymi bez
W L jnych w ikacii
P ] wraz 2 infrastn nr
o DTK-WSB247T04U
Opracowat: Pawel Przyborowski
Data: Nrrys.: Nr ark.:
Lipiec 2016 2 1b
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slup z puszkg ztacz | zapasem

LEGENDA:
>< demontaz
istniejgca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna
_-} proj. studnia telekomunikacyjna
R— proj. kanalizacja / rurociag tel.

proj. stup tel. - pojedyriczy

\'\,_—?" pro]. stup tel. - bliznlaczy

istniejacy kabel - do przetoZenia
w kanallzacjl teletechnicznej
———"——  napowietrzny

projektowana trasa kabla po przetoZeniu

————— w kanalizacji teletechnicznej
—~_—"_— napowietrzny

89 / o oznaczenie istniejace]j / projektowane] studni lub
1 o8 stupa teletechnicznego

invesoZamaviaacy: o

ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

| Wykonawca:
1 CEBEEm

35,5m

Bartiomie) Maletka

Nazwa opracowania: o
Rozbudowa drogl powlatowe] nr 4128W ul.
lzabeliriska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowe]
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzy2owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
I1zabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

Tylul rysunku: B Skala:
1:500
Przebudowa kabli $wiattowodowych
firmy Kamplnos telco w m, Izabelin
_F:z;:: Branta: N
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA
Projektowat: inz.Leszek Stutka Podpls:
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/07/94 A
Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Giermanowski Podpls: /
upr. bud. do proj 1 la robotami ym bez
ogrankczen w specialnoédach Instalacyjnych w telekomunikacil
przewodowe] wraz Z infrastrukturgtowarzyszaca nr
DTK-WSB2477/04U
Opracowat: Pawet Przyborowski Podpls: |
Data: a Nrrys.: Nr ark.: Tom: :
Lipiec 2016 2 2 Va




LEGENDA:

>/ demonta2
N

istniejgca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna

[ ] proj. studnia telekomunikacyjna

—— proj. kanalizacja / rurociag tel.

\\—-—r"" proj. stup tel. - pojedyniczy

\o—-r" proj. stup tel. - bliznlaczy

istniejacy kabel - do przetoZenia
w kanallzad]l teletechnicznej
—~_~"_~— napowietrzny

projektowana trasa kabla po przeloZeniu
————— w kanalizacji teletechnicznej
— ="~ napowietrzny

89 / n oznaczenie Istniejgce] / projektowanej studni lub
1 1 81 stupa teletechnicznego

Inwestor/Zamawiajgcy:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133

05-850 Otaréw Mazowiecki

Wykonawea:

42 0m

Iniynierskich

Barttomie| Maletka

Rozbudowa drogl powlatowej nr 4128W ul.
|zabelifska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzyZzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
Izabelin, gm. lzabelin i gm. Stare Babice

Tylul rysunku; Skala:

1:500

Przebudowa kabli $wiattowodowych
firmy Kampinos telco w m. Izabelin

Faza: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA
Projeklowat: inz.Leszek Stutka Podpis:
upr. bud. do proj nia bez W jalnosci
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/07/94 r |
Sprawdzit: mgr in2, Grzegorz Glermanowski Podpls:
upf. bud. do proj da | i i yml bez
ograniczen w specjalnosclach Instalacyjnych w telekomunikacii
wrazzl nr
DTK-WSBR2477/040
Opracowat Pawet Przyborowski Podpls:”
Data: o Nr rys.: Nr ar;..: Tom:
Lipiec 2016 2 3 Va




LEGENDA:
>< demonta2
v\ Istniejgca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna
e E_ J proj. studnia telekomunikacyjna
- proj. kanalizacja / rurociag tel,
\\e—-r’" proj. stup tel. - pojedyficzy

\\r'?" proj. stup tel. - blizniaczy

istniejacy kabel - do przetoZenia
w kanalizac]l teletechnicznej
="~ napowietrzny

projektowana trasa kabla po przetoZeniu
————— w kanalizacji teletechniczne]
— T ——"——  napowietrzny

el 89 / n oznaczenie istniejgce] / projektowane] studni lub
1 ! st stupa teletechnicznego
; 0
‘ 1 R
RS S — — £ ; Inwestor/Zamawiajgcy:
[ l \ ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
2 - S Ew ¢ _ ul. Poznarnska 129/133
a2 i O 05-850 Ozaréw Mazowiecki
-4 & - ,0m =
3 513 B e % 1
. N e o et

. I sn9 X
\ e

Wykonawea;

Bartiomie) Matetk

42.0m

Nazwa opracowanla;
Rozbudowa drogl powlatowej nr 4128w ul.

lzabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowe]

E W E nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
A 2 skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.

g = I1zabelin, gm. Izabelin | gm. Stare Babice

: Tytul rysunku: T o Skala:

\ 1:500

1 Tob Przebudowa kabli $wiattowodowych

S

firmy Kamplnos telco w m. Izabelin

;z'; Branza: o
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA
Projekiowat: inz.Leszek Stutka Podpls: |
upr, bud, do projek ia bez iczen w specjalnos
telekomunikacja przewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/O7/94
Sprawdzit mgr inZ. Grzegorz Glermanowski Podpis:
upr. bud. da proje la | la robotami ymi bez
ograniczer w specjalnosdach Instalacyjnych w telekomunikacii
przewodowe] wraz 2 infrastrukturatowarzyszaca nr
) DTKAWSB/02477/041U
Opracowat: Pawet Przyborowski Podpis:
Data: Nrrys.: Nr ark.: Tom:
Lipiec 2016 2 4 Va




LEGENDA:

><- demontaz
Istniejaca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna
r=n proj. studnla telekomunikacyjna
S proj. kanalizacja / rurociag tel.

\\-*"' proj. stup tel. - pojedynczy

s, BT proj. slup tel. - bliznlaczy

Istniejacy kabel - do przetozenia
w kanallzacjl teletechnicznej
—"_—"_—  napowietrzny

projektowana trasa kabla po przefoZeniu

_____ w kanalizac]i teletechniczne]
—~_—"_—  napowietrzny

89 | n oznaczenie istniejgcej / projektowanej studni lub

1 ! 81 stupa teletechnicznego

Inwestor’Zamawiajgcy:

stup z puszkg zlacz | zapasem

ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznarnska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wykonawca:

Bartiomie| Mate Lk

Nazwa opracowanla:
Rozbudowa drogl powlatowe] nr 4128W ul.

Izabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowa ronda na
skrzyZzowaniu ul. 3-go Maja I ul. Sienkiewicza w m,
Izabelin, gm. Izabelin | gm. Stare Babice

Tytol rysunku: Skala:
1:500

Przebudowa kabli $wiattowodowych
firmy Kamplnos telco w m. Izabelin

Faza: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA
Projektowat: inz.Leszek Stutka Podpls:
upr, bud, do projeklowania bez ograniczen w specjalnoscl
telekomunikacja pzewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/07/94 7
Sprawdzit mgr in. Grzegorz Glermanowski Podpls:
upr. bud. do profektowanla | nla robotami budowlanymi bez
ogrankzer w specialnosdiach Instalacyjnych w telekomunikad]|
przewodowe] wraz Z Infrastrukturgtowarzyszaca nr
| DTK-WSB/D2477/041U e
Opracowat: Pawet Przyborowski Podpls:
Dala: Nrrys.: Nr ark.: 3 Tom:
| Lipiec 2016 2 5 Va




stup z puszka ztacz | zapasem

73 5m

41,5m

30,5m

34,5m

slup z puszka ztacz | zapasem

LEGENDA:

>< demonta2

Istniejgca kanalizacja / studnia telekomunikacyjna

)
|
Kl

pro). studnila telekomunikacyjna
—— proj. kanalizacja / rurociag tel.

\u—ﬂ?’ proj. stup tel. - pojedyriczy

e, O proj. stup tel. - blizniaczy

istniejacy kabel - do przetoZenia
w kanalizacjl teletechnlcznej
T~ _~—  napowietrzny

projektowana trasa kabla po przetoZeniu
————— w kanalizac]i teletechnicznej
—T——"——  napowietrzny

8/9 | n oznaczenie istniejace] / projektowanej studni lub
1 1 s stupa teletechnicznego

Inwestor’Zamawiajacy:
ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Nazwa opracowania:

Wykonawea:

Bartiomie) Matetka

Rozbudowa drogl powlatowe] nr 4128W ul.
Izabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
|zabelin, gm. 1zabelin i gm. Stare Babice

Tylul rysunku; Skala:
1:500

Przebudowa kabli $wiatfowodowych
firmy Kampinos telco w m, izabelin

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

TELETECHNICZNA

Projektowal:

inz.Leszek Stutka

upr. bud. do projeklowania bez ograniczer w s|

a-;r’gmm

Podpis:

I telekomunikacja przewodowa upr. 108/84 upr. N W 574

Sprawdzit mgr in. Grze'?orz Giermanowski Podpis: /

upr. bud. do projeklowania | klerowanla robotaml budowlanymi bez _

ograniczer w specialnosdach instalacyjnych w telekomunixadi
dowe] Wraz z G\
o DTK-WSB/024T7/041U "

Opracowat: Pawet Przyborowski Podpls:
Data: Nr rys.: Nr ark.: Tom:

Lipiec 2016 2 6 Va




/N

24J) -—> 3-go Maja

Izabelin

Krasinskiego /

Izabelin
Sienkiewicza /

3-go Maja Bohateréw Kampinosu
_~ 48J 24J) —-> Sienkiewicza = e
ST B D |
ZR.01 Mufa swiattowodowa FIBRAIN FB8000.61 Mufa swiattowodowa FIBRAIN FB8000.61 | ZP.01
0 wqgp 900 ogp T gep U gy WIS geg WA gep W9 gag M1 gy ST
6 - 6 - 6 - 4 - 4 - 4 4 - .
typ kabla kabel swiattowodowy firmy Fibrain 24J typu BDCCI [dawn. FADQ (ZN) B2Y 24J SM ]

dtugos¢ trasowa [m]
dtugosé¢ instalacyjna [m]

dtugosc optyczna [m]

2545
325,0
338,0

InwestoriZamawiajacy:

ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznanska 129/133

05-850 Ozarow Mazowiecki

Wykonawca:
Biuro [Usiug
tiomiej Maletka

Bear

Nazwa opracowania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.

Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej
nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowa ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m,
Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

Tytul rysunku?_— B S —mgk;ul;.: ]
1

Przebudowa kabl $wiattowodowych
firmy Kampinos telco w m. 1zabelin
schemat optyczny

Taz_a; - Branta:

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZNA
Projekiowat. inz Leszek Stulka Podpls:

upr. bud. do projektowania bez ograniczet w specjalnosci
telekomunikacja pzewodowa upr. 108/94 upr. B-TP/OT/94

mgr inz. Grzegorz Giermanowski
upf. bud. do projektowania | derowanla robotami budowlanymi bez
ograniczen w i ach Instalacyjnych w telekomunikacii
przewodowe] wraz 2 infrastruklurglowarzyszacg nr
D

Sprawdazit

[ WSB/0247704U N

Opracowat: Pawet Przyborowski

Data: 7 7 I:&:rys.: Nr ark, |
| 3

Lipiec 2016
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4.0

4.1
Description

4.2
Accessories
- main
components

Fiber optic closures

A
- A
Fiber optic closure FB8000.61

FB8000.61 type of fiber closure is a fiber optic cable splice of
multiple purposes, which can connect and protect cables.

The fiber closures are suitable for protecting fiber cable splices
in straight-through and branching applications. It can be placed
in underground, aerial, wall-mounting, pedestal or direct
buried, hand hole-mounting and duct-mounting applications.
We always aim to the R&D of communication equipment.

Our fiber closures can improve the
operation of your network
communication system. Closure is
suitable for the applications up to
240 single fibers, which can cover
most of the applications in the
long-distance transmission and
local fiber distribution networks,
like Fiber To The Home / Fiber To
The Curb (FTTH/FTTC). It can be
applied to areas such as
underground, aerial, pedestal or
direct buried.

A
.'.. 5

v

Main technical data:

*Environment temperature: -40C +65C.

*Max. capacity: 240 cores( using single core fiber).

+ Range of the suitable diameter of the cable: cémm -©17.5223mm.

+ Airproof performance: Airing pressure inside box 100Kpa pointer
immovability after 24 hours or no air bell within 15min when parked
in the common temperature water. Re-encapsulation performance:
no change in the index of air-proof performance after three times of
repeat encapsulation.

+ Insulation resistance: 22X 104MQ

- Voltage-resistance strength under the effect of 15kvDC/1min , non-

puncture, noarc-over.

1. Cover 1 piece
2. Fiber splice tray 1set
3. Base 1set
4. Plastic hoop 1set
5. seal fitting 1 piece
6. Bilateral entwined tray 1 set
7. Earthing device 1 set

FIBRAINEE"

Aplications:
*Used for the protective connection
between two or more optical cables.
*Suitable for single core fiber optic cable
and ribbon fiber optic cable
*Suitable for such laying modes in fiber
optical cable circuit as aerial, pipelined,
direct-buried installation and soon

Environment condition:
*Environmental temperature-40C +65C.
*atmospheric pressure 70-106KPa.

Technical specification:

*Airproof performance: Airing pressure
inside box 100Kpa pointer immovability
after 24 hours or no air bell within 15min
when parked in the common temperature
water.

*Re-encapsulation performance: no change
in the index of air-proof performance
after three times of repeat encapsulation.

*Insulation resistance: >2X104M Ohm.

*Voltage-resistance strength under the
effect of 15kvDC/1min, non-puncture, no
arc-over

Height x Diameter 465xb260 (mm)

Fixing internal and external structures
Fixing bottom and cover

Waterproof and sealing

The fibers reserved to be entwined

Deriving metal parts of fiber cables in closure for earthing.

FIBRAIN.COM |




Fiber optic closures
FIBRAINES"
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-
4.3
Specyfication
FB8000.61 260x465 240 1-10 @ 6-p17.5(ch23)mm
5,45 7 Heat Shrink ABS, PC ABS, Steel wire
Accessories
1. Heat Shrinkable sleeve 1 piece Fiber fusion and protection and tools
2. Nylon tie 16 piece Fixing fiber with protective coat
3. Pole hoop 1 set Fixing for closure on pole
4. Labeling paper 1 piece Fiber labeling
5. Insulating tape 1 piece Waterproof and sealing
6. PVC transparent hose 1 piece (30mm)  Protect fiber
Optional
1. Heat shrink tube 6 pieces b30x150 (mm) Optic cable heat shrink and sealing Accessories
2. Dual heat shrink tube 1 piece p75x150 (mm) Dual optic cable heat shrink and sealing
3. Pressure testing valve 1 set Testing after closure sealed s
4. Silver tape 1 set Fiber protection
3. Sand paper 1 set Cleaning
6. Branching clip 1 set Branching optic cables
4.6
Installation
flow chart
Determine the length of fiber cable  —»  Splice fibers. Preparation ;}7
to be fixed and stripped inside. - Please check the cable structure and the rection
Jy fiber type before starting installation.
‘ Install heat shrinking protective ?c:;feetl::: types of fibers can’t be spliced
Strip off protective coats of fiber sleeve and house fibers. ‘Seal thé splicing part perfectly to
e aHniER J, minimize damages to the cable caused
‘ by moisture. Don’t apply any impact to
Check up thoroughly. the splicing part.

Separate fiber cores and prepare
work before fixing fiber cable.

¢

-Keep the working place free from
moisture and dust. Don’t give any impact
on the cables. Don’t bend or entwine

cables.
Fix reinforced core and fiber cable __| -During the sheath stripping and the
heat shrink/seal. closure assembling procedures, use

permitted tools according to the
approved fiber optic splicing standard in
your region.

i FIBRAIN.COM



Fiber optic closures
FIBRAINEE'

04

;;[1 Sfeps: Note:
able | i i iDDi - Be sure not to damage the fiber.
instaltation Mark the cutting point on the cable, the length of stripping g

Do not use any damaged cable.

. . While remove the cable sheath, please
Remove the unnecessary cable sheath from the marked point do K BiiE, DRISE BF HaGgETibor Calt:

with a sheath stripper. Reserve enough i

. ength to ensure repair
-Cut off the extra reinforced core about 5cm from the and maintengnce i:’: case an accidr:.’nt
removing point on the sheath. happened.

4.7.2 Steps:
Installation of . mark the cutting point on the cable, the length of stripping
fiber §'°s:‘.'e being about 180cm.
reCon . Check the specified type and all the accessories of the fiber
closure.

-Open the fiber closure. Unlade the locked device on plastic
hoop, open plastic hoop in order to separate the cover and

Direction being about 180cm.

bottom. Note:
-Insert cable into fiber closure. Because the sealing performance is
- Select the appropriate cable inlet ports and cut less than predominant, please be careful when
5mm from the applicable ports with a saw or other suitable separating the cover and bottom so as not

to damage the case. Check the specified
type and all the accessories of the fiber
closure.

tools.
- Insert the removed cable into the heat shrink tube first ,
theninto theinlet port
- Fix the reinforced core and fiber cable
a. Place the reinforced core plug in the device of fixing
reinforced core, then tighten the bolts using a
screwdriver or awrench.
b. Fix the cable on the bracket with compact device
Note: Be careful not to damage the fiber.

) B

na

-Insert cable into fiber closure.

-Rub and clean the inlet ports and the cable with a piece of
sandpaper to allow the sealing adhesives inside the heat
shrink tube to be attached to each side around.

-Wrap 10cm long cable with silver tape to protect cable inlet
sheath (6cm long cable was covered by heat shrink tube).

-Heating heat shrink tube. Push the heat shrink tube up to the
cable inlet port and heat the tube but not let the fire close to
the inlet port. (When using dual type heat shrink tube, inset
the metal branching clip as the figure shown before
heating.). Note. When heating the tube, heat the tube around
the cable equally.

FIBRAIN.COM mms



Fiber optic closures
FIBRAINEE"

A -7

- Distribution, protection and fix of the fibers. Distribute the
fiber according to require, and then let the fiber through the
PVC transparent hose and fixed at entrance of fiber tray by
nylon tie.

-Splices fibers and coil surplus fibers. Fusion and splice fibers
and coil surplus fibers on bracket using an approved splicing
method, then cover the splice tray cover after splice fibers.

- Assembling the closure. After install of cables, put sealing
loop on case, then place the dome shaped cover onto the
bottom portion. Fasten the dome shaped cover and the
bottom portion together with a plastic hoop.

-Fiber testing and sealing test. It’s possible to test after the
closure are pressurized, and it’s possible to protect optic

cables with earthing device (Pressure testing valve is 4.8
optional). Additional
-Fix the fiber closure item
a. Fix the hanger on the concrete pole with the M10 560 FB 7402
screw, then tighten the nut.
b. Fix the body of the fiber closure and tighten the nut.
-Open the fiber closure. Unlade the locked device on plastic
hoop, open plastic hoop in order to separate the cover and
HREvON: FB 7402 Fibrain Optic splice tray for 24
fiber cables.
Note:
Using the six small cable inlet ports, the diameter of the cable should
not be more than @17.5mm, if the big port, it should not be. more than E
®23mm.
FB8000.61 Fibrain Optical clouser 4.9
redy for 24 fiber cables. Ordering
Bk coritain: informations
A - small entry port *
B - oval entry port ~cover 1pcs
C - grounding conncector ~cable in letpart 1 pcs
-band clamp 1pcs
-splice tray for 24 fiber 1 pcs
B -gasket ring 1pcs
- pool hanger 1pcs
-small port heatshrink tube 6 pcs
C -oval port heatshrink tube 1 pcs
- mounting accessories
4.10
Entry ports
specification
A 25 6-17,5
B 75x40 12-23

i FIBRAIN.COM



Orange Polska S.A Biuro Ustug Inzynieryjnych

Domena Hurt Barttomiej Maletka
Dostarczanie i Serwis Ustug Hipolitéw ul. Cedrowa 22
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa 05-074 Halinow

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 2 wrzesier) 2016r.

Numer pisma: 57423/TODDRA/P/2016
Temat: uzgodnienie projektu branzy teletechnicznej drogi powiatowej 4128W ul. lzabelinska i ul. Sienkiewicza oraz
DP nr 4130W 3-go Maja w gminach lzabelin | Stare Babice.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. lzabelinska i ul. Sienkiewicza
oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-Maja wraz z budowg ronda na skrzyZzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza
w gm. Izabelin i gm. Stare Babice — branza teletechniczna ,,

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami, kiory jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypeinienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul...Brzeska 24

03-737 Warszawa

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

|
Qﬂr@:ﬂt
Tomasz Syperek 7

Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Zataczniki: 5 egz. projektu budowlano-wykonawczego

Orange Polska Spotika Akcyina z siedziba | adresemn w Warszawie (02-326) pray ulicy Al Jerozolimskie 180, wgisan rzedsiebiorcow prowadzonege przez Sad Rejonowy

X1l Wydziat Gospodarczy Krajoweqo Rejestru Sadowego pod numerem D0D0010681; REGON 012100784 NIF 526-07

w catoser kapitatem zakladowyin wyneszacym 3.




