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Obrzeze chodnikowe 8x30 przylegly} ‘p Vg w ' Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm, Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm, Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
E el0i | \ © Obrzeze chodnikowe 8x30 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm, Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm, Warstwa odsaczajaca z pospolki 2wirowsj - gr. 10 cm,
3 | Beton D pu ECO 60x40x8cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
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g | na podgs’foe cementowo piaskowej 1:4 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm, rozbiérce istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,
‘ | Rmzﬁomg?lg[jslo kR prg%lrrlle';:lem 0 Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm, Podloze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, 1s21,0,
0 | y 4 TV Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po *Dopuszcza sie zastosowanie zamiast pospotki Zzwirowej kruszywa tamanego 0/63mm
— — — i istniejgcej i i E2 > 60 MPa Is21,0,
— — ? — rozbiérce istniejgcej nawierzchni doprowadzone do parametrow a Is: TYP 58- Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych
o * P, K ! ili hanicznie gr. 2 lez K & w dwdch TYP 9 - Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego
- —T waomftl;l::;:le z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwocl Warstwa scieralna z kostki betonowej fazowej czerwone - gr. 8 cm,
— - 0/63mm - 12 cm Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
o -0/31,5mm - 8 cn; (uktadana ukladarka) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm, Warstwa odsgczajgca z posp6iki zwirowej - gr. 10 cm,
‘ ! ' Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm, Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
. L . Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po rozbiéree istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa 1s21,0,
TYP 2a - Konstrukcja wzmocnienia jezdni (KR3) rozbiérce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa Is21,0,
A W:zttx: éqie_ra(l:;a Sbhggr:1§:ffmg\:eslio:isc- fg&g&B 25/55-60 - ar. 3-5 cm *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajgcej wykonaé * Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano pogladowo. Szczeg6lty
PRZEKROJ NORMALNY TYP 7 8 Wigzaca z u weg 3 . gr. . warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, konstrukcyjne nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw "Szczegély konstrukcyjne”
PRZEKROJ NORM ALNY TYP 3 0.50 Siatka z widkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120 kN/m,
Od KM 0+283 00 do KM 1 +095 00 Od KM 1 +31 325 dO KM 1 +39000 Zgodnie z planem Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym gtebokosci 0-4 cm, TYP 5b- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych
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* goani ;:w ; ytuacyinym /‘p — * P * o * * SYtZuieIeerﬁ y 4\ — TYP 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych sciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego Warstwa &cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, ZARZAD POWIATU
rogowy ezdnia Ci rowerowa - pi = -
— - 5'50. + 0'304‘ ¥ —— 300 1 ul. Izabelifiska Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm, Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5cm, ) WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
1 Mulda odwadniajaca 42|eler'ﬂ Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy Teren | Podsypka towo - piaskowa Rm => 14 MPa - ar. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
ienkiewi | odsypka cementowo - p . gr. 1dcm, | Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospotki Zwirowej - gr. 15 cm, Z siedziba
ul. Sienkiewicza przylegly’ = Ulepszone podifoze - warstwa odsgczajaca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm, ;
| 5 Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0, lub podioze gruntowe po Nasyp budowlany zagegszczony do E2280 MPa Is21,0, lub podioze gruntowe po L P sska 129/1
§ } % ObrzeZe chodnikowe 8x30 rozbiéroe istniejgoe] nawierzchni zageszezone do E2260 MPa Is21.0, rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0, ul. Poznanska 129/133
3 Kraweznik uliczny 15x30 cm Obrzeze chodnikowe 8x30 [ . P " *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsaczajacej wykonaé 05-850 Ozarow Mazowiecki
O‘ na fawie betonowej & } ol TYP 3b - Konstrukcja chodnika z z6itych plytek z wypustkami warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
Prefabrykowane korytko betonowe klasy D v i s . N
QV‘ - _5: . * | — ;ﬁfx&sg::;:foazﬂ;gm zk;ﬂgu::k;glag_réz- (‘;Ir(l;,cm TYP 5c - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
e — — — ; ; S Swirowei Barttomiej Matetka
— Ul dioze - twa od! ca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm, . . . . . )
e — — - | R Poed‘:z;:':'te)df’z?mezdeop‘r?wr: dz?)r?e Z%cggeo Mga 7321 0 1-9 Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, Em ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinéw
— T — - — } — | ' " Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
o — . . . Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, S oE e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl
| I | | TYP 4a - Konstrukcja jednokierunkowe;j $ciezki rowerowej Ulepszone podioze - warstwa odsaczajaca z pospétki zwirowej - gr. 15 cm, partfomiel Haterk @ P P
1 — ‘ | . Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po Inwestycja:
| \FI’VELr;t\za émeri::a z bet?:u analtowt:gfl)_ AC 8 S50/70 -hgr. 4cm, 10 rozbiéree istniejgce] nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0, 4a:
oCoUCOWS Z IUSZYWR 'BIMANSgO Siabl ZOWANego meshanicznie gr. T4 cm, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul.
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm, *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsaczajacej wykonaé Sienkiewi 9 z . .J t i nr 4130W ul. 3 Mai
. [ B O e K K 00 ety rgezy] e S12011Zaci comentem Rm=2.5 MPa - gr. 15 om, ien Iechzda oraz rggl powlla owej nr 0y u .M-go alua
0.50 o ,00 km poditoze wzmocnione georusztem wysokosci 10 cm z zasypka piaskiem, 5 cm poza lawy obrzezy’ wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul.
PRZEKROJ NORMALNY TYP 4 PRZEKROJ NORMALNY TYP 8 TYP 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej P ] 4 H v ] 9 d H
Sienkiewicza w m. I1zabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice
Od KM 1+095.00 do KM 1+190.00
Od KM 1 +39000 dO KM 2"‘43500 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
. ; f i Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
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¥ 2.00 * 6.00 ,0.30 ’ 3.00 ¥ f Zgodnie z planem sytuacyjnym £ 940 F 1.00 + 6. 09 ¥ g Zgodnie z planem sytuacyjnym b 1 ¥ Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm, Tytutrysunku: Skala:
| Teren Chodnik Jezdnia Ciag pieszo-rowsrowy Teren | Réw drogowy Zielent Pobocze Jezdnia Pobocze Zielef Réw drogowy Zieleft Sciezka rowerowa Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, ) 6 1:100
Iprzylegly ul. Sienkiewicza przylegly ul. Izabeliriska Teren | Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po PRZEKROJ NORMALNY .
‘ przylegly! rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa
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Krawgznik uliczny 15x30 cm Obrzeze chodnikowe 8x30 } 2 I TYP 7 - Konstrukcja wybrukowania, pierscienia ronda. Faza:
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Prefabrykowane korytko betonowe klasy D ‘ : \ Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
H ‘ 0! I Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
2% 5\ g Ty [ Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm, Projektowat:  mgr inz.Bartlomiej Matetka Podpis:
- — Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 ¢m, upr. nr MAZ/0405/POOD/10
I e - Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPals21,0 lub podioze gruntowe po
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