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Warunki techniczne dla projektu i realizacji z dnia 22.06.2016 r.
przebudowy hydrantéw nadziemnych na podziemne w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej
nr 4128 W w miejscowosci Izabelin, Klaudyn i Lipkéw na odcinku od ul. 3-go Maja do ul.
Henryka Sienkiewicza.

Dla: Biuro Ustug Inzynierskich, Bartlomiej Maletka, ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitow.

Gminne Przedsi¢biorstwvo Wodociagéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Yf.gki” Sp. z o.o0.
zarzadzajac siecig wodociggowa Gminy Izabelin ustala nastgpujace warunki techniczne dla realizacji
przebudowy istniejacych hydrantéw nadziemnych na podziemne.

1. Zastosowa¢ hydranty wolnoprzelotowe z przylaczem koierzowym DN80 (np. Hawle nr kat

5060 lub rownowazne) . Cechy techniczne armatury:

e ci$nienie nominalne do 16 bar,
wolny przelot gwarantujacy wydajno$é min. 153 m’/h (przy Ap=1 bar),
kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j,
mechanizm odcinajacy i uruchamiajacy wyprowadzony poza kolumne hydrantu,
plyta odcinajaca z kraficowymi ogranicznikami ruchu oraz przektadnia ptyty
odcinajacej ze stali nierdzewne;j,
wrzeciono ze stali nierdzewne 1.4021,
e uchwyt klowy, korpus przektadni i cokét z zeliwa  sferoidalnego GGG 400,
zabezpieczone antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$é warstwy 250
um, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V,
odpornos¢ na uderzenie praca 5 Nm — poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke,
calkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknig¢tym - ilo§¢ wody pozostalej ,,zero”
mozliwos$¢ podigczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN 322
e skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych, Zeliwna bituminizowana,

2. Uzyska¢ zgode¢ od Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia oraz decyzje o zajecie pasa
drogowego.
Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia lub niezbedne do$wiadczenie zawodowe.
4. GPWIK Izabelin ,,Mokre Eaki” Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz

konieczno$¢ odbioru przed zasypaniem.
S. Warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty sporzadzenia.
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Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atest higieniczny PZH!

Osoba upowazniong z ramienia Gminnego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji ,,Mokre Laki” sp. z 0.0. do
udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,,Warunkéw technicznych...” oraz do nadzoru przebiegu prac i ich
odbioru jest Pan Tomasz Cieéwierz, tel.: 22 721 80 72.
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(podpis osoby wydajacej)

PKO BP SA II O/W-Wa 70 1020 1026 0000 1702 0017 7808
Kapitat zakladowy 25 539 227,00 PLN

NIP 118-15-92-156

KRS 0000008468



