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Bran¿a elektroenergetyczna:

proj. oprawa o�wietleniowa

proj. s‡up teletechniczny

proj. kabel elektroenergetyczny

Bran¿a teletechniczna:

proj. kabel oraz studnia teletechniczna

Bran¿a drogowa:

Bran¿a sanitarna (w zakresie kanalizacji deszczowej):

Bran¿a sanitarna (w zakresie sieci gazowej):

proj. s‡up elektroenergetyczny nn

proj. s‡up elektroenergetyczny sn

Bran¿a sanitarna (w zakresie kanalizacji sanitarnej):

OD.UD.6640.1.6702.2015

OD.UD.6640.1.6698.2015

OD.UD.6640.1.6697.2015

projektowych przyjŒtej do zasobu pod numerem KERG:

Potwierdzam zgodno�æ z map„ sytuacyjno-wysoko�ciow„ do celów 
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Nazwa opracowania:

Wykonawca:

Inwestor/Zamawiaj„cy:
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I
Bart‡omiej Ma‡etka

ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytu‡ rysunku:

Skala:Faza:

Podpis:

Data:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.:

Podpis:

Podpis:

mgr in¿.Bart‡omiej Ma‡etka
upr. nr MAZ/0405/POOD/10

05-850 O¿arów Mazowiecki

ul. Poznaæska 129/133

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 

TOM I

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzi‡:

Opracowa‡:

Projektant:

mgr in¿. Krzysztof Suliga
upr. nr 83/DO�/12

tech. bud. Przemys‡aw Perzanowski

Bran¿a:

DROGOWA

styczeæ 2017

 i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

 z budow„ ronda na skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja

Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska i ul. 

projektowane obrze¿e chodnikowe

projektowany opornik drogowy

istniej„ce granice dzia‡ek ewidencyjnych

projektowany przepust

projektowana kanalizacja deszczowa lub rów kryty

projektowany drenokolektor

projektowany �ciek przykrawŒ¿nikowy

projektowany gazoci„g

projektowany wpust uliczny z przykanalikiem

projektowany wpust krawŒ¿nikowy z przykanalikiem

projektowana t‡oczna kanalizacja sanitarna

projektowane odwodnienie liniowe z przykanalikiem

projektowany betonowy krawŒ¿nik uliczny

projektowany betonowy krawŒ¿nik wtopiony

projektowany granitowy krawŒ¿nik uliczny

projektowany granitowy krawŒ¿nik uk‡adany na p‡ask

projektowana skarpa

projektowany rów nie umocniony

projektowana niecka ch‡onna TYP 1

projektowana niecka ch‡onna TYP 2

projektowana wiata przystankowa

projektowana zieleæ

nr istniej„cych dzia‡ek ewidencyjnych

projektowana nawierzchnia jezdni TYP 2a

projektowana nawierzchnia jezdni TYP 1a

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego - TYP 3a
projektowana nawierzchnia jednokierunkowej �cie¿ki 

projektowana nawierzchnia chodnika  - TYP 3b

projektowana nawierzchnia zjazdu indywidualnego - TYP 5a

projektowana nawierzchnia zjazdu publicznego - TYP 5b

projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej - TYP 6

pier�cienia ronda - TYP 7

projektowana nawierzchnia wybrukowania, 

projektowana nawierzchnia pobocza -  TYP 8

rowerowej  - TYP 4a
projektowana nawierzchnia jednokierunkowej �cie¿ki 

rowerowej - TYP 4b
projektowana nawierzchnia jednokierunkowej �cie¿ki 

projektowany drena¿ rozs„czaj„cy

projektowany granitowy krawŒ¿nik wtopiony

projektowane granice dzia‡ek ewidencyjnych

projektowany rów umocniony

projektowany wylot kanalizacji deszczowej

nr projektowanych dzia‡ek ewidencyjnych


