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SPIS ZALACZNIKOW

1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy oraz przepisy techniczno-budowlane,

- wizja lokalna w terenie.

2. Charakterystyka ogodina

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie drogowej
sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych i przejezdzie dla rowerzystow przez ul. 3-go Maja
w |zabelinie.

Zakresem tej czesci objeto:
1. Dobér elementdéw sygnalizacji Swietlnej,
2. Roboty uzupetniajgce — sygnalizacja akustyczna, znaki z aktywnym systemem podswietlania,

3. Ochrone od porazen w sieci sygnalizacyjnej.
3. Opis projektowanych rozwigzan:

3.1 Zasilenie sterownika sygnalizacji Sswietlnej
Projekt zasilenia sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢ wg opracowania branzy elektrycznej TOM IV.

3.2 Sterownik sygnalizacji Swietinej
Sterownik sygnalizacji powinien w pelni zrealizowaé zalozenia projektowe, jak rowniez powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania w minimalnej konfiguracji: 1 grupa kotowa, 1 grupa pieszo -
rowerowa, wejscia dla podtgczenia 2 przyciskdw z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia na
napiecie bezpieczne.
Wykorzystywany na przedmiotowym przejsciu dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw
sterownik musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
» mozliwosé swobodnego programowania algorytméw sterowania ruchem, w tym realizacja
algorytmu przedstawionego w niniejszym projekcie,
« kontrola zgodnosci algorytmow i programéw sterujgcych z tablica minimalnych czasow
miedzyzielonych w momencie programowania sterownika,
» dwa niezalezne uklady: sterujgcy i nadzorujgcy prace sterownika,
« kontrola elementow $wietinych sygnatéw czerwonych zgodnie z opisem w projekcie,
« kontrola zachowania minimalnych czaséw miedzyzielonych, wymaganych przepisami
czasOw minimalnych w poszczegdlnych grupach, kontrola sygnatow sprzecznych oraz
kontrola realizowanej sekwencji sygnatéw,
 zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach Dz. U.
220 poz. 2181 z 2003 roku z p6zn. zm.
« zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami, w tym PN-EN 12675:2002 Kontrolery sygnalizatorow -

Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa.

Jako urzadzenie sterujgce zaprojektowano sterownik mikroprocesorowy do sygnalizacji Swietlnej
MSR 2002 lub réwnowazny.

Montaz sterownika wykonaé¢ na fundamencie prefabrykowanym zgodnie z instrukcjg producenta.
Posadowienie sterownika wytyczyé zgodnie projektem branzy elektro energetycznej (TOM V)
Sterownik sygnalizacji zaprogramowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.

3.3 Kanalizacja kablowa, kable sterownicze i zasilajace
Kanalizacje kablowg oraz kable zasilajgce wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym TOM IV.
Kanalizacje kablowg zaprojektowano ze studniami kablowymi typu SK-01, SK-02. Trase
kanalizaciji, typy poszczegdlnych studni, ilos¢ otworéw i odlegtosci pomiedzy studniami pokazano
w projekcie elektrycznym (TOM IV). Przepusty przez jezdnie wykona¢ metodg przecisku na
gtebokosci 1 m.
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Schemat sieci kablowej pokazano na rys. SSK-01. Kable nalezy rozszy¢ w stupach i sterowniku
zgodnie z programem sygnalizacji $wietlnej.

Jako kable sterownicze zastosowac kable typu YKSY 14 x 1,5 mm? YKSY 12 x 1,5 mm?”. Dla
zasilania przyciskow zastosowac¢ kable YKY 4 x 1,5 mm?. tacznie z kablami utozy¢ przewdd LY 4
mm? z izolacjg w kolorze z6tto-zielonym jako przewdd ochronny. Roboty kablowe wykonaé przed
wykonaniem nawierzchni chodnika i sciezki rowerowej zaprojektowanej w tomie | i Il.

3.4 Urzadzenia i osprzet sygnalizacyjny

Jako konstrukcje wsporcze dla latarni sygnalizacyjnych zaprojektowano maszt niski. Znak D-6b
oraz T-27 z zestawem aktywnego podswietlania zamontowa¢ na stupku @ 76 mm bedgcym
przedtuzeniem masztu sygnalizacji Swietlnej. Maszty sygnalizacyjne nalezy montowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami utrzymujac skrajnie budowlang oraz odlegtosci od urzgdzen
podziemnych.

Wszystkie latarnie dla pojazdéw zastosowac z soczewkami @ 300mm, dla pieszych i
rowerzystéw z soczewkami @ 200 mm. Do znaku aktywnego zastosowa¢ dwa pulsatory @ 200
mm w kolorze pomarainczowym. Podswietlanie znaku powinno byé aktywowane poprzez dualny
czujnik ruchu aktywujacy znak tylko w momencie, gdy pieszy lub rowerzysta znajdzie sie w
poblizu przejscia dla pieszych/przejazdu rowerowego. Nalezy zastosowaé czujniki ruchu
wykazujgce bardzo duzg odpornos¢ na bledne zalgczenie (np.: poprzez przejezdzajacy
samochdd). Nalezy zastosowa¢ znak z torem radiowym umozliwiajgcy zataczenie znakdéw po obu
stronach jezdni jednoczesnie.

Nalezy zastosowaé soczewki z systemem optycznym led.

Jako detektory pieszych i rowerzystéw dla systemu sygnalizacji $wietlnej zastosowaé przyciski z
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia. Przyciski nalezy zmontowaé¢ na masztach, na wysokosci
1,20 m od poziomu chodnika.

Dla polepszenia warunkéw bezpieczenstwa pieszych, a szczegdlnie osdb niedowidzacych
zaprojektowano sygnalizacje akustyczng, o wlasciwosciach kierunkowych, utatwiajgcych
orientacje przestrzenng, zainstalowang na latarniach sygnalizacyjnych dla pieszych.

4. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja swietlna, nalezy
zastosowac¢ samoczynne wylgczenie zasilania przez wytacznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 30mA.

Wytgcznik zapewnia odigczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,4s. Wytgcznik nalezy
zamontowac w sterowniku MSR 2002 przed wytgcznikiem S311B16 - wykonanie fabryczne.

W sterowniku nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen powinna odpowiada¢ przepisom PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC-
60364-4-47.

Maksymalny czas podigczenia napiecia w ztgczu Ts <5 s, a w urzadzeniach sygnalizacji
Swietlnej Ts < 0,2 s.

Jako zabezpieczenie zwarciowe sygnalizacji przewidziano wytgczniki instalacyjne ptaskie S311 o
charakterystyce B, zapewniajgce wytgczenie Ts,0,1sprzyla=5In.

Dla wlasciwego dziatania dodatkowej ochrony od porazen przy pomocy wytgcznika
przeciwporazeniowego, réznicowoprgdowego wystarczy rezystancja uziemienia przewodu
ochronnego nie wieksza niz 200 Q (500 Q w niekorzystnych warunkach uziemieniowych).

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem, w tym pradu i czasu zadziatania
wytgcznika réznicowoprgdowego.
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5. Uwagi koncowe

1. Catosé rob6t wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE, normami PN, oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V ,Instalacje
elektryczne”,

2. Nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami i dopetni¢ zawarte w nich warunki. Po zakonczeniu robot
wykona¢ pomiary sprawdzajgce skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej, pomiary izolacji kabli
i przewoddéw oraz pomiary rezystancji uziemienia,

3. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzié recznie,

4. Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanej linii kablowej i
urzadzen,

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i urzgdzen uzywanych w
czasie montazu instalaciji.
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ZALACZNIKI
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Zat. 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pézniejszymi
zmianami) odwiadczam, ze projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul. 1zabelinska i ul.
Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul.
3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice z branzy elektrycznej w
zakresie sygnalizacji swietlnej na ul. 3-go Maja zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. Barttomiej Szcze$niak Sprawdzajgcy: mgr inz. Michat Szostak

Dnia 07.09.2016 .
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Spis rysunkow

1. SSK-01 Schemat sieci kablowej,

2. RK-01 Rozszycie kabli sygnalizacyjnych,
3. SSS-01 Szczegoty sterownika sygnalizaciji,
4. SK-01 Szczegbty studni kablowych,

5. SM-01 Szczeg6t masztu.
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