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TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3)

Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm,
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm,
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni doprowadzone do parametrow E2 2 60 MPa Is21,0,

* Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch
wartstwach:

- 0/63mm - 12 cm,

- 0/31,5mm - 8 cm (ukladana uktadarka),

TYP 2a - Konstrukcja wzmochienia jezdni (KR3)

Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 3-5 cm,

Siatka z widkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120 kN/m,
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekeyjnym glebokosci 0-4 cm,

TYP 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - gr. 6 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,

Ulepszone podioze - warstwa odsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

TYP 3b - Konstrukcja chodnika z Z6ltych plytek z wypustkami

Warstwa $cieralna z z6ttych pltytek z wypustkami gr. 7 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,

Ulepszone podloZe - warstwa odsaczajgca z pospotki 2wirowej - gr. 10 cm,
Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0,

TYP 4a - Konstrukcja jednokierunkowej sciezki rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm,

Podloze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0, (na odcinku DP 4130W od km 0+150,00

do 0+490,00 km podtoze wzmocnione georusztem wysokosci 10 cm z zasypka piaskiem, 5 cm poza tawy obrzezy)

TYP 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowej (na zjazdach)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm,
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 16 cm,
Podioze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0,
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TYP 5a- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwone;j - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 56 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Ulepszone podtoze - warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej - gr. 16 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0, lub podiloze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

*W przypadku nieuzyskania okre$lonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajgcej wykonaé
warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

TYP 5b- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

Warstwa $Scieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podtoZze - warstwa odsaczajgca z posp6tki Zwirowej - gr. 15 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametrow gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajgcej wykonac
warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

TYP 5c - Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

Warstwa $Scieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Ulepszone podtoZze - warstwa odsgczajgca z posp6tki Zwirowej - gr. 15 cm,
Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa 1s21,0,

*W przypadku nieuzyskania okreslonych parametrow gruntu nalezy zamiast warstwy odsgczajgcej wykonac
warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

TYP 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej nieregulamej - gr. 15/17 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0, lub podtoze gruntowe po
rozbidrce istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa Is21,0,

TYP 7 - Konstrukcja wybrukowania, pierscienia ronda.

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,

Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioZze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0,

TYP 8 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Warstwa odsgczajgca z posp6tki zwirowej - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0, lub podioze gruntowe po
rozbiéree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0

*Dopuszcza sie zastosowanie zamiast posp6tki Zwirowej kruszywa tamanego 0/63mm

TYP 9 - Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,

Warstwa odsgczajgca z posp6tki zwirowesj - gr. 10 cm,

Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa [s21,0 lub podioze gruntowe po
rozbibree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is21,0

Uwaga:

rz* - rzedna zgodnie z niweletg $ciezki rowerowe;

* Obramowania konstrukcji oraz inne elementy
pokazano pogladowo. Szczegoty konstrukcyjne
nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw
"Szczegbty konstrukcyjne”
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