Schemat przykanalika wpustu ulicznego z
wylotem do niecki chtonnej

- R = :
Wpust Ulica Pikietaz Stona | Rzt | Rz2 | Rz3 | Rz4 |Rz5 [Rz6 | h | H Typ rury S‘:S‘r;‘ek pgﬁ;ﬁka 3::’;‘? Krata wpustu
Niecka chionna K 3 Maa 0+931.06 Lewa  |93.38|93.32|93.44|93.52 |92.7292.52 | 0.20 | 0.60 |PVC @ 200SN 8| 2% 380 osadnikowa | kraweznikowa
N-1, N-2, N-3, W2 3 Maja 0+974.11 Lewa  |93.54|93.48|93.60|93.68|92.8892.68 | 0.20 | 0.60 |PVC © 200SN 8| 2% 3.85 osadnikowa | kraweznikowa
Zgodnie z planem sytuacyjnym E 3 Maja 1+012.10 Lewa 9269|9363 |93.75 9383 |93.03|92.83| 020 | 060 |PVC @ 200SNE| 2% 3.75 osadnikowa | kraweznikowa
W4 3 Maia 1+052.12 Lewa 93.84(9378[93.90{93.98(93.18[9298] 020 | 0.60 [PVC @200SN B8] 2% 440 osadnikowa | kraweznikowa
I 8 _ . . Q! W5 3 Maja 1+088.11 Lewa 92.98 9392|9404 9412|9332 |9312| 020 | 060 |PVC @ 200SNE| 2% 4.30 osadnikowa | kraweznikowa
| - Umochnienie betonowymi plytami typu EKO < | W6 3 Maja T+126.11 Lewa | 94.11]94.05|94.17 | 94.25 | 93.45]93.25| 0.20 | 0.60 |PVC @ 2005N 8| 2% 450 | osadnikowa |kraweznikowa
| Teren 60x40x8cm na podsypce cementowo Teren | w7 3 Maia 1+164.11 Lewa 94.23[94.17[94.29|94.37 [ 93.57 [93.37[ 0.20 | 0.60 [PVC @ 200SN 8] 2% 4.00 ez osadnkowd  ACO
| przylegty piaskowej 1:4 Rm=2.5 MPa ar. 10 cm,/z przylegty W38 3 Maja 1+202.11 Lewa 9436|943 |94.42|9450|93.69 (9349 | 020 | 061 |PVC @ 200SN8| 2% 3.50 ez osadnikowg ACO
\ pelnieniem otwotéw kruszywem naturalnym [ e 3 Maa 1+240.10 Lewa 94.64| 9458|9470 (9478 9386|9366 | 020 | 0.72 [PVC @ 200SN 8| 2% 3.90  pez osadnikowi _ ACO
\ [ W10 3 Maja 1+278.11 Lewa 9402 |9486|9498 9506|9402 |9382| 020 | 084 |PVC @ 200SNE| 2% 3.80 osadnikowa | jezdniowa
I [ W11 3 Maia 1+216.10 Lewa 9519(9513[9525(9533[94.18[93.98] 020 | 0.95 [PVC @200SN B8] 2% 3.90 osadnikowa | jezdniowa
I projektowane ogrodzenie | W12 3 Maja 1+354.11 Lewa 9547 | 9541|9553 | 9561|9438 |94.18| 020 | 1.03 [PVC @ 200SN 8| 2% 4.00 osadnikowa [ kraweznikowa
L N N | W13 3 Maja 1+292.10 Lewa 95.56| 95.5 [95.62[9570(94.58(94.38| 020 | 0.92 [PVC @ 200SN 8] 2% 3.70 osadnikowa | kraweznikowa
[ N N [ W14 2 Maja 1+430.10 Lewa 95.64 | 9558|9570 95.78 | 94.78 |94.58 | 0.20 | 0.80 |PVC @ 200SN 8| 2% 3.90 osadnikowa | kraweznikowa
| I . o {» I I W15 3 Maja 1+468.12 Lewa 95.71 (9565|9577 | 9585|9498 (9478 | 020 | 067 |PVC @ 200SNE| 2% 3.65 osadnikowa | kraweznikowa
[ N < ~ N l | W 16 2 Maja 1+502.12 Lewa 95.78 | 95.72|95.84 | 95.92 [ 95.08 |94.88 | 0.20 | 0.64 |[PVC @ 200SN 8| 2% 3.70 osadnikowa | kraweznikowa
| 1 o U | W 17 (niecka chlonna N-3) 3 Maja 1+562 15 Lewa 959 |9584| brak | brak |94.50)9550| brak | 1.00 PVC @ 200SN 12 1% 2250 osadnikowa | kraweznikowa
[ Rz6=.. | | W18 (niecka chionna N-2) 3 Maja 1+591.88 Lewa 95949588 brak [94.52[94.02[94.90 | brak | 1.20 [PVC @ 200SN 8| 2% 7.85 osadnikowa | kraweznikowa
[ [ W19 Izabeliska 1+297.07 Prawa | 94.15|94.07|94.08|94.01|93.19[92.95| 0.24 | 0.80 PVC @ 200 SN 124 1% 8.50 osadnikowa | jezdniowa
W20 Izabeliiska 1+322.62 Prawa | 94.10[94.02|94.03]93.96]93.14[9292] 022 | 0.80 PVC @200SN 12 1% 8.50 osadnikowa | kraweznikowa
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Rura PVC @200 SN 8-12

Umocnienie betonowymi ptytami typu EKO

60x40x8cm na podsypce cementowo
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