PRZEKROJ NORMALNY TYP 1

=Y AR

Od KM 0+000.00 do KM 0+115.50
Od KM 0+523.40 do KM 0+760.65

PRZEKROJ NORMALNY TYP 5
Od KM 0+435.00 do KM 471.75

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

TYP 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3)

TYP 7 - Konstrukcja wybrukowania, pierscienia ronda.

L 250 6.00 bk 3.00 b L 250 bk 6.60 L 1.00 L L 0.70 bk 3.00 b Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularej - gr. 15/17 cm,

! Chodnik Jezdnia P Ciag pieszo-rowerowy ! ! Chodnik P Jezdnia 1 Pobocze 1 zgodnie z planem sytuacyjnym 1 " Ciag pieszo-rowerowy ! Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm, Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm,
| Teren ul. 3-go Maja Teren | ul. 3-go Maja Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm, Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,

‘przylegly przylegly | | Teren Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm, Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
| .g | Ibrzyle gy .g Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podtoze gruntowe po
I 2 I ‘przy Q Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm, rozbiérce istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,
| Obrzeze chodnikowe 8x30 8 Kraweznik uli 15x30 Obrzee chodnikowe 8x30 | | 8 X i Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po TYP 8 - Konstrukcja pobocza
| rzezgac ':al ogve | aFvio betonov o na I_émee b tonlgwej I | Obrzeze chodnikowe 8x30 | Obrzeze chodnikowe 8x30 rozbiéree istniejacej nawierzchni doprowadzone do parametréw E2 = 60 MPa Is21,0,
| I | na fawie befonowe; Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
| | | | | * Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch Warstwa odsaczajgca z posp6tki zwirowej - gr. 10 cm,
KTTO | | | wartstwach: Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po
= &, | 0 -0/63mm - 12 cm, rozbioree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0,
S | — Vﬁ — - 0/31,5mm - 8 cm (uktadana uktadarka),
‘ | — — JE — *Dopuszcza sie zastosowanie zamiast posp6tki zwirowej kruszywa tamanego 0/63mm
[ R | - | TYP 2a - Konstrukcja wzmocnienia jezdni (KR3)
L - - ‘ - Warstwa $cieralna SMA 11S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm, TYP 9 - Konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego
\ — 1 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 - gr. 3-5 cm, N o
Siatka z wibkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymatosci 120/120 kN/m, Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym gteboko$ci 0-4 cm, Warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowsj - gr. 10 cm,
0.50 Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podtoZze gruntowe po
PRZEKRO J NORM ALNY TYP 2 PRZEKRO J NORM ALNY TYP 6 ’ TYP 3a - Konstrukcja chodnikéw, jednokierunkowych $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego rozbiérce istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa I1s>1,0,
Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowe;j - gr. 6 cm,
Od KM 0+1 1550 dO KM 0+14300 Od KM 0+471 75 dO KM 52340 Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm, * Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano pogladowo. Szczeg6ly
L 250 Lo 6.00 , __ 2zgodnie z planem sytuacyjnym L 3.00 L L 250 Lo 6.60 L 1.00 L Ll 3.00 | Ulepszone podioze - warstwa odsaczajaca z pospdtki zwirowej - gr. 10 cm, konstrukcyjne nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw "Szczegdly konstrukcyjne"
! Chodnik 1 Jezdnia ! Zielen ! Ciag pleszo-rowerowy ! ! Chodnik 1 Jezdnia ! Pobocze ! zgodnie z planem sytuacyjnym i Ciag pieszo-rowerowy 1 Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa Is21,0 lub podioze gruntowe po
| Teren ul. 3-go Maja ﬁ ul. 3-go Maja {} rozbiéree istniejgcej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, Is21,0,
E } Teren = Teren | TYP 3b - Konstrukcja chodnika z 26ttych plytek z wypustkami
5 previegty B przylegw}
' « L w Warstwa $cieralna z 26itych ptytek z wypustkami gr. 7 cm,
Obrzeze chodnikowe 8x30 © Kraweznik uliczny 15x30 cm i ! © Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 ‘ Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 10 cm,
| Obrzeze chodnikowe 8x30 | ' | ] -
na tawie betonowej Obrzeze chodnikowe 8x30 na fawie betonowe] etol [ Ulepszone podioze - warstwa adsaczajgca z pospotki zwirowej - gr. 10 cm,
| } e | \ Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, 1s21,0,
0 I
|

Vﬁ —— | 0 ‘ TYP 4a - Konstrukcja jednokierunkowej sciezki rowerowej
T 7 _

I o S Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,
T — - 1 o — Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

R S _ Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm,

l ‘ Podioze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0, Podioze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0, (na odcinku DP 4130W od km 0+150,00

| -1 do 0+490,00 km podloze wzmocnione georusztem wysokosci 10 cm z zasypkg piaskiem, 5 cm poza tawy obrzezy)

TYP 4b - Konstrukcja $ciezki rowerowe] (na Zjazdach)
; Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr. 4 cm,
PRZEKROJ NORMALNY TYP 3 PRZEKROJ NORMALNY TYP 7 \évzrztvl;a wiai?(ca z beto'r;u asfaltow?ggl_AC 16W 50/70r-|gr: 4cm, " Inwestor:
odbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, ZA
Od KM 0+1 4300 dO KM 0+1 5825 Od KM 0+76065 dO KM 0+91 250 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm, RZAD POWIATU

L 250 - 6.00 p 1.00 , Zgodniez planem sytuacyjnym 3.00 . L 250 - 600 L 200 L 200 . Podtoze rodzime doprowadzone do E2260 MPa, Is21,0, WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

I . (I . 7 7 - 11 o | I . (I . 11 " 11 i | H .
| Teren ok % ul J;Zinllaaja Pobosze 2okt Chagpeszoroverony | Teren ok % ul J:—?;Jmhjaja ol Sdettaronerowa Teren | TYP 5a- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z siedzi bQ
\ 2 : i \ 2 : g | . A
‘przylegiy = ‘przylegiy = przylegly | Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, ul. Poznanska 129/133
| E | E‘ | Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa -gr. 5¢cm, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
| . . &% o | . . ) . . . . | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

‘ Obrzeze chodnikowe 8x30 o KrawezZnik uliczn ]?xao c.rlg) | Obrzeze chodnikowe 8x30 C\’ Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 | Ulepszone podioze - warstwa odsgczajgca z pospéiki zwirowej - gr. 15 cm,
nafawie bef na onowej (oporni nalawie na fawie betonowej na fawie betonowej 5 Wykonawca: -
| \ | | Nasy_/F buc_iow_la_ny zaggszczony _do E2280 MPa, Is21,0 lub podioze gruntowe po yk BlURO 1] SLUG |NZYN|ERSK|CH
| | rozbiérce istniejgcej nawierzchni zagegszczone do E2260 MPa, Is21,0, -
| 0 | 0 — 2% | EM Bartiomiej Maletka .
V 2%~ T - ‘ *W przypadku nieuzyskania okreslonych parametréw gruntu nalezy zamiast warstwy odsaczajacej wykonaé g #I R:d"_’wféz gp%l;oxg 22'074 Halinow
e — — ‘ warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, e. ax( ) : "
e — — | Bartiomle] Matatka e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl
o ‘ - o o \ TYP 5b- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych
N e — al | Inwestycja:
- Y0000 — Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm, . . . .y .
| | Podsypka cementowa - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, R.ozb.udolwa drogi pOW|.atow§J nr 41.28W ul. Izabelifiska i u.I.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm, Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja
Ulepszone podtoze - warstwa odsaczajgca z pospétki zwirowej - gr. 15 cm, s : _ [P
Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is21,0 lub podioZe gruntowe po Syvral(z_ z t,JUdowq rolndab nl_a SkI‘ZYZIOWbanI!U E"I' 3 QSC; Maj; It;'l,l'
PRZEKR(')J NORMALNY TYP 4 PRZEKROJ NORMALNY TYP 8 rozbidree istniejacej nawierzchni zaggszczone do E2260 MPa, 1s21,0, IenKiewicza w m. 1zabelin, gm. 1zabelin | gm. Stare babice
*W przypadku nieuzyskania okre$lonych parametréw gruntu naleZzy zamiast warstwy odsgczajacej wykonaé
KM Od 0+1 58.25 dO KM 0+435.00 Od KM 0+91 2.50 dO KM 1+328.60 warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - ar. 15 cm, Tvtut K Skala:

L 250 6.00 L 1.00 L L, o, 3.00 L L 1.00 L 080 250 6.00 L 250 L 200 ) TYP 56.. Konstrukeia nawierzchni zaloki bostoiowe ytub rysunku: 6 1100
| Teren Chodnik Jezdnia 1 Pobocze 1 zgodnie z planem sytuacyjnym T zeen 17 Ciag pieszo-rowerowy 1 T Niecka chtonna N4 1 Zielen " Chodnik Jezdnia 1 Ziglef " Sciezka rowerowa ¢ - Ronstrukeja nawierzehni zaloki postojowe] PRZEKROJ NORMALNY )
lprzylegly ul. 3-go Maja ! Teren lokalizacja zgodnie z ul. 3-go Maja Teren | Warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowej czerwonej - gr. 8 cm,
| I [ I I

= Teren ‘P"ly|99'y planem sytuacyjnym = przylegly Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, Faza: Bran2a:
‘ 'E przylegly! | E ‘ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
} 5 } ‘ 2 } Ulepszone podioze - warstwa odsaczajaca z pospotki zwirowej - gr. 15 cm, PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Obrzeze chodnikowe 8x30 Opormnik betonowy * Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 Obrzeze chodnikowe 8x30 Kraweznik uliczny 15x30 cm s . s . Nasyp budowlany zageszczony do E2280 MPa, Is21,0, lub podioze gruntowe po
‘ nafawie \ na fawie betonowe) @ betonowe ‘ ‘ \ na fawie betonowej Obvzezs chodnikowe 8x30 Obrzezs chodrikowe 8x30 ‘ rozbitree istniejacej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa, 1s21,0, ! ! S . Podpis:
| [ \ [ Projektowat:  mgr inz.Barttomiej Matetka odpis:
‘ 0 \ ‘ ‘ 0 \ *W przypadku nieuzyskania okre$lonych parametréw gruntu naleZzy zamiast warstwy odsgczajacej wykonaé upr. nr MAZ/0405/FOOD/10
\a 2% [ W 2% warstwe stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, X :
- e Sprawdzit: mgr inz.Krzysztof Suliga
e —— - — - TYP 6 - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej upr. nr 83/DOS/12
L T - — Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej nieregulamej - gr. 15/17 cm, Opracowat: . Podpis:
-t S Podsypka cementowo - piaskowa Rm => 14 MPa - gr. 5 cm, tech. bud. Przemystaw Perzanowski
Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,
| ‘ Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm, _ . )
Nasyp budowlany zageszczony do E2280MPa, Is21,0 lub podtoze gruntowe po Data: . Nrrys.: Tom:
0.50 rozbitree istniejgcej nawierzchni zageszczone do E2260 MPa Is>1,0, styczen 2016 PN-01 -




